
 Σελίδα: 1/9 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 

DIOCHEM 

ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ Έκδοση 1.0: Οκτώβριος 2017 

Έκδοση 1.0: Απρίλιος 2017   Ημερομηνία εκτύπωσης: 22/11/2017 

 

1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 

1.1 Ταυτοποίηση προϊόντος 

Ονομασία προϊόντος  
EC No  
CAS No  
Reach Registration Number 

: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ 
: 201-159-0 
: 78-93-3 
: 01-2119457290-43-XXXX 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις προϊόντος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Βιομηχανική- Επαγγελματική χρήση : Χημικές ουσίες εργαστηρίου, επεξεργασία νερού, 
λιπαντικά, χρώματα, επιχρίσματα, πρώτη ύλη στη 
βιομηχανία.  

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του 
Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας 

: DIOCHEM –ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κολοκοτρώνη 20, 
15236 Ν. Πεντέλη, 
Τηλ.: 21 2105 1127 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης 

: +30 694 526 5650 (διαθέσιμο όλες τις ώρες) 
Κέντρο δηλητηριάσεων : +30 2107793777 

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP/GHS] 

GHS02 Φλόγα 

Flam. Liq. 2 H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

GHS07 

Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

STOT SE 3 H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Εικονογράμματα κινδύνου : GHS02, GHS07 

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας : H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα 

 : H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 : H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

Δηλώσεις προφύλαξης 
: P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές 

φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. 

 : P243 Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών 
εκκενώσεων. 

 : P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε 
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σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ 
εκνεφώματα. 

 : P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. 

 : Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

 : P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με 
τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 

Συμπληρωματικές δηλώσεις : EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει 
ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

Κριτήρια ΑΒΤ-Κανονισμός 

1207/2006, παράρτημα ΧΙΙΙ 
: Μη χρησιμοποιήσιμο 

Κριτήρια ΑΑαΒ:-Κανονισμός 

1207/2006, παράρτημα ΧΙΙΙ 
: Μη χρησιμοποιήσιμο 

Άλλοι κίνδυνοι : Μη διαθέσιμο 

 

 

 

 

 

 

4. Μέτρα Πρώτων Βοηθειών  

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικές οδηγίες  

Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα. 

Μετά από εισπνοή 

Καθαρός αέρας, ενδεχομένως αναπνευστική βοήθεια, ζέστη. Σε περίπτωση που οι ενοχλήσεις 
συνεχίζονται συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά 
σε σταθερή πλάγια θέση. 

Μετά από επαφή με το δέρμα 

Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 

Μετά από επαφή με τα μάτια 
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν 
συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό. 

Μετά από κατάποση 

ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Πλύνετε το 
στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.. 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

3. Στοιχεία για τα συστατικά της ουσίας 

Ονομασία της ουσίας Αναλογία EINECS CAS 
Number 

Ταξινόμηση ΕΚ 1272/2008 
[CLP] 

Methyl Ethyl Ketone 99,9 % 201-159-0 78-93-3 
Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2  

STOT SE 3 
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Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της φωτιάς 

5.1 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης 

CO2, πυροσβεστική σκόνη, αφρό σταθερό σε αλκοόλη ή κουρτίνες νερού. Ακατάλληλα 
πυροσβεστικά μέσα: Νερό με πλήρη εκτίναξη 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης σε πυρκαγιά 

Οξείδια του άνθρακα. 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Χρησιμοποιείτε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος και 

προστατευτική ενδυμασία. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε από την πλευρά που ο 

άνεμος απομακρύνει τη διαρροή από εσάς. Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και 

ανάφλεξης. Προσέξτε τον κίνδυνο έκρηξης. Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα με δέσμη πεπιεσμένου 

νερού. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να 

φθάσει σε υπόνομο. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει 

να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε από την 

πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή από εσάς. Μην αναπνέετε ατμούς. Αποφεύγετε την 

εισπνοή σκόνης. Αποφύγετε κάθε επαφή με το προϊόν. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία 

προστασίας. Λάβετε μέτρα επαρκούς αερισμού. Προσπαθήστε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς 

να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. Λάβατε μέτρα, ώστε το προϊόν να μη διοχετευθεί σε 

αποχετεύσεις. Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες 

υπηρεσίες. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Συλλέγεται με συνδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά 

γενικώς, πριονίδια). Εναποθέστε μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13. Να 

φροντίζετε για επαρκή αερισμό. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8., Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση βλέπε 

παράγραφο 13.  

 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό 

Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας. Αποφεύγετε εισπνοή 

των ατμών ή εκνεφωμάτων. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. 
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Χειρίζεται άκρως προσεκτικά. Λάβετε μέτρα επαρκούς αερισμού. Μακριά από πηγές ανάφλεξης. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης: 

Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Να παίρνετε προστατευτικά μέτρα 

έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:  

Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος. 

Υποδείξεις συναποθήκευσης:  

Δεν απαιτείται.  

Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: 
Υγροσκοπικό. Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται 
προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή.  

 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 
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8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας (Βουτανόνη)  
EC 2000-39:  

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 900 mg/m³, 300 ppm 

Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 600 mg/m³, 200 ppm  

8.2 Έλεγχοι έκθεσης  

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής 

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα. 
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή 
με τα μάτια. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα. 

Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας 

Αναπνευστική προστασία 

 
Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή 
παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα. 

Προστασία των χεριών 

 
 

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του 
υλικού / του παρασκευάσματος. Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί 
κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα / το χημικό μείγμα. Επιλέξτε το υλικού του 
γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την 
υποβάθμιση.  

Υλικό γαντιών : Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα 
επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. 

Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών: Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον 
κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε. 

Προστασία των ματιών 

 
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά. 
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9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση  : Υγρό  

Χρώμα : Άχρωμο (υγρό). 

Οσμή : Χαρακτηριστική 

Τιμή pH  : Μη διαθέσιμο 

Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως : 79.59 °C 

Σημείο τήξεως : -86.65 °C 

Σημείο ανάφλεξης : -9 °C 

Θερμοκρασία αυτο-αναφλέξης : 404 °C,  

Θερμοκρασία αποσυνθέσεως : Μη καθορισμένο 

Όρια κινδύνου εκρήξεως 
: Upper explosion limit: 11.0 %(V)  
  Lower explosion limit: 1.0 %(V)  

 

Πίεση ατμού σε 20 °C : 104 hPa 

Πυκνότητα σε 20 °C : 0.81 g/cm³ 

Σχετική πυκνότητα : Μη καθορισμένο 

Πυκνότητα ατμών : Μη καθορισμένο 

Ταχύτητα ατμοποίησης : Μη καθορισμένο 

Διαλυτότητα με νερό σε 20 °C : 250 g/l  

Ιξώδης ιδιότητα  

      δυναμική σε 20 °C : 0,42 mPas 

      κινηματική : Μη καθορισμένο 

9.2 Άλλες πληροφορίες : Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

  

10. Σταθερότητα και δραστικότητα   

10.1 Δραστικότητα 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Οι ατμοί του μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή 

Αποφύγετε υψηλές θερμοκρασίες, απευθείας έκθεση στο φως και πηγές θερμότητας. 

10.5 Μη συμβατά υλικά  
Αντιδρά με ισχυρές οξειδωτικές ουσίες, ανόργανα οξέα (νιτρικό οξύ, υπεροξείδια). 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Κατά την καύση παράγονται οξείδια του άνθρακα. 

11. Τοξικολογικά στοιχεία  

11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις 

Οξεία τοξικότητα 

 Κατάποση : LD50> 2000 mg/kg (rat) 
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 Εισπνοή : - 

 Επαφή με το δέρμα : - 

 
Διάβρωση/Ερεθισμός Δέρματος 
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Σοβαρή βλάβη/Ερεθισμός ματιών 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Καρκινογένεση 
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή 
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες 

STOT-εφάπαξ έκθεση 
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Τοξικότητα αναρρόφησης 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

12. Οικολογικά στοιχεία   

12.1 Τοξικότητα 

Υδατική τοξικότητα:  

LC50 (Pimephales promelas) 96 hours: > 100 mg/l;  
LC50 (algae) 96 hours: > 100 mg/l;  
LC50 (daphnia) 96 hours: > 100 mg/l;  

12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση 

Άμεσα βιοδιασπόμενο στο νερό και στο έδαφος. 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Δεν παρουσιάζει τάσεις βιοσυσσώρευσης 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Η ουσία δεν θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική. 

 

13. Εξάλειψη της ουσίας 

13.1 Μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων  

Ειδικές προφυλάξεις : Διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο λαμβάνοντας 
υπόψη τις τοπικές και εθνικές Οδηγίες. Η 
ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου 
αυτό είναι δυνατό. Να μην απορρίπτεται στο 
περιβάλλον, σε αποχετεύσεις η σε υδατικά 
συστήματα εν ροή. Το προς απόρριψη υλικό δεν 
επιτρέπεται να μολύνει το έδαφος η το νερό. 
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14. Πληροφορίες για τη μεταφορά του προϊόντος 

Οδική μεταφορά ADR/RID -GGVS/GGVE 

 

 

Αριθμός UN : 1193 

Όνομα και περιγραφή : ΑΙΘΥΛ-ΜΕΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ 

Κλάση : 3 Εύφλεκτα υγρά 

Κωδικός ταξινόμησης  : F1 

Ομάδα συσκευασίας : ΙΙ 

Ετικέτα : 3 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Όχι 

EMS NUMBER : F-E, S-D 

Θαλάσσια μεταφορά IMDG Code 

Αριθμός UN : 1193 

Όνομα και περιγραφή : ΑΙΘΥΛ-ΜΕΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ 

Κλάση : 3 

Ομάδα συσκευασίας : ΙΙ 

Θαλάσσιος ρυπαντής  : Όχι 

Ειδικές διατάξεις : -- 

Αέρια μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR) 

Αριθμός UN : 1193 

Όνομα και περιγραφή : ΑΙΘΥΛ-ΜΕΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ 

Κλάση : 3 

Ομάδα συσκευασίας : ΙΙ 

Ειδικές διατάξεις :-- 

15. Στοιχεία σχετικά με κανονιστικές διατάξεις 

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 
ουσία ή το μίγμα 

Η ουσία ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.  

Οδηγία 2012/18/ΕΕ: Η ουσία δεν περιέχεται  

Κατηγορία Seveso P5a P5b P5c Εύφλεκτα υγρά. Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή-Το 
υλικό μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες Seveso. Οι χρήστες θα αποφασίσουν 
σε ποια κατηγορία ανήκει ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και τη συγκέντρωση.  

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:  

Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε. 

16. Άλλες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο συντετμημένων 
δηλώσεων Η 

 

 : H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα 

 : H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 : H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
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Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα 
: ΑΤΕ=υπολογισμός οξείας τοξικότητας 

 ΑΒΤ=Ανθεκτικές Βιοσυσσωρεύσιμες Τοξικές 
Ουσίες 

 αΑαΒ= Άκρως ανθεκτικές, άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες 

 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the 
American Chemical Society) 

 LC50: Lethal concentration, 50 percent 
 LD50: Lethal dose, 50 percent 

Ιστορικό  
Ημερομηνία έκδοσης 01/10/2017 

Οι αλλαγές στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι εμφανείς με πλάγια και υπογραμμισμένη 
γραφή. 

 
Οι πληροφορίες του παρόντος θεωρούνται ακριβείς βάσει της προαναφερόμενης ισχύουσας ημερομηνίας. 

Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία άμεση ή έμμεση εγγύηση . Οι κανονιστικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές και 

δύναται να ποικίλουν ανά τοποθεσία. Είναι ευθύνη του αγοραστή/χρήστη να διασφαλίσει ότι δραστηριότητες του 

συμμορφώνονται με όλους τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς νόμους. Οι πληροφορίες 

που παρατίθενται στο παρόν αφορούν το προϊόν κατά την αποστολή του. Εφόσον οι συνθήκες χρήσης του 

προϊόντος δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του κατασκευαστή, είναι καθήκον του αγοραστή/χρήστη να καθορίσει τις 

απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος 

 

 


